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Be®p²t®si ®s karbantart§si ¼tmutat· 
K®sz¿lt: Az ’OZ’ márkájú akryl fürdőkádakhoz 

Ćltal§nos le²r§s: Az Ön által megvásárolt fürdőkád a mai ismeretek szerint az egyik legjobb 

minőségű alapanyag felhasználásával készült. A Senoplast alapanyaga 

szerkezeti összetétele révén biztosítja a termék tartósságát, formatartását, 

míg akryl rétegének antibakteriális képessége a higiéniát. UV bevonata a 

színtartósság és a tartós fény garanciája. Az alapanyag rossz hővezető 

képessége révén nincs szükség további költséges szigetelés elkészítésére és 

más jellegű karbantartásra sem. Ez költségmegtakarítást eredményez és 

több időt biztosít a relaxációra hogy Ön fittebb és egészségesebb legyen.  

 A gyártás technológiája környezetkímélő módon lett kialakítva, a felhasznált 

anyagok révén nem minősül veszélyes árunak a végtermék sem. Mindezen 

túlmenően sikerült elérni azt is, hogy a gyártás során keletkezett nyesedék, 

mint hulladék teljes egészében újrahasznosításra kerül. 

A termék magyar §ru, amely 15 éves gyártási tapasztalattal, ISO 2000-9001 minőségirányítási 

rendszerben készült. 

�%�H�p�S�t�W�p�V��

A fürdőkád elhelyezését és beállítását az alábbiak szerint célszerű elvégezni: 

�� A kádat puha, karcmentes helyre felfordítva kell fektetni. 

�� A szintező lábat a csomagolásában található csavarokkal, az előzőek szerint felülre került 

fenéklemezre fel kell erősíteni (a csavarok a lábakat elmozdulás ellen biztosítják ezért 

csak a csomagolásban található csavar használható). Ezt követően a kádat meg kell 

fordítani, és lábaira állítva a végleges helyére tenni. 

�� Ez után a lábszerkezet menetes csavarjának segítségével be kell állítani a végleges 

magasságot, aminél két dologra kell figyelemmel lenni. 

1. A kád peremének alsó éle a padlótól olyan magasságba kerüljön, hogy az előlap 

feszülés vagy hajlítás nélkül alá csússzon. 

2. A kád felső felülete vízmértékben legyen (a víz kifolyását a kád fenékszintjének 

kialakítása biztosítja és nem a perem lejtése). 

�� Az előzőek szerint beállított kád felső síkját azokon a helyeken ahol a fal mellé kerül, meg 

kell jelölni. 
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�� A jelöléstől vissza kell mérni a perem magasságát, és annyival lejjebb kell tenni a 

peremtartó műanyag idom felfekvésének síkját és abban az állásában tartónként 2 tiplivel 

és csavarral rögzíteni szükséges (a tartókból a kád hosszabbik oldalainak 

alátámasztásához 3 db, míg a rövid oldalainak alátámasztásához 2 db szükséges. Ezeket 

a megvásárolt tartószerkezet csomagja tartalmazza). Az így felszerelt tartókra kvázi 

felakasztandó a kád fal felőli pereme. A perem tartóinak elhelyezésénél ügyelni kell arra, 

hogy ne csak vízszintesen legyenek egyvonalban, hanem a függőleges sík mentén is, 

mert a kád pereme csak ebben az esetben fekszik fel feszülés nélkül. A kád elhelyezését 

követően történhet meg az előlap beállítása és rögzítése oly módon, hogy a perem alá 

felragasztott elemekhez csavarral kell rögzíteni a 2 db ellenéket és rögzítő fület úgy, hogy 

az ellenék alsó síkja egyezzen meg a kád peremének alsó síkjával. A rögzítő fül az előlap 

felső részét a perem aljához felszorítva biztosít esztétikus találkozást a kád széle és az 

előlap között. 

�� Az előlap alsó részének a padlóburkolathoz rögzítését az előzőekben is alkalmazott 

rögzítő fülek beépítésével biztosíthatjuk tiplik és csavarok segítségével. Figyelemmel kell 

lenni arra, hogy amennyiben a kád felső pereme vízszintbe van állítva, a padlóburkolat 

pedig nem vízszintes akkor az előlap alja és a padlóburkolat között a méretdifferenciát 

hézagolással kell kitölteni (az előlap rögzítéséhez szükséges előzőekben leírt eszközöket 

az előlapok megvásárlói tartozékként megkapják). 

�� A különböző falburkolati vastagság miatt előfordulhat, hogy az előlap hosszú. Azt 

vasfűrésszel óvatosan méretre lehet vágni. 

A fentebb leírt módon beállított előlap esetében ne törekedjenek hermetikus illesztésre, mivel az 

meggátolhatja a kád alatti tér kiszellőzését. Ez úton is felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy 

kádjainkra csak előlap beépítése esetén vállalunk garanciát (amennyiben mégis befalazná a 

kádat, saját érdekében 2 fontos dologra hívnánk fel a figyelmét: 

1. Építsen be tisztító-szellőző szerkezetet a lefolyó közvetlen közelébe. 

2. Purhabbal ne fújja ki a kád alatti teret. 

�� A falazat nem enged, a purhab pedig közel 50x-re növeli térfogatát a tágulása 

során, ami a kád összeroppanásához vezethetne. 

�� A kád anyaga olyan rossz hővezető, hogy abban a fürdővíz szigetelés nélkül sem 

hűl el. A víz hőfokának csökkenését a felületi hőveszteség idézi elő, amit a 

szigetelés sem csökkentene. 
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A drasztikus fizikai hatás kivételével a kádat 2 dolog károsíthatja, amelyet a használat során el 

kell kerülni. 

1. Karcolás, amelyet két dolog idézhet elő: 

a. A talpra tapadt finom porszemcse 

b. Súroló hatású tisztítószer. Mindkettő dörzsölése karcolódást idézhet elő. 

2. Vegyszerek használata 

a. Erős savas 

b. Erős lúgos hatású vegyszerek alkalmazása, amelyek a felület elszíneződését, 

bemattulását, pontszerű érdességét idézheti elő. Előzőre tekintettel óvni kell a 

festékektől és ragasztók, habarcsok felületre kerülésétől. 

A napi tisztítást ajánlatos közvetlenül a használatot követően tiszta vízzel végezni, és a felületet 

tiszta ruhával szárazra törölni. Amennyiben a tiszta víz nem elegendő, használja a 

kereskedelemben kapható szaniter tisztító folyékony készítményeket. 

Fő probléma a használati víz túlzott vastartalma, vagy vízkőképződés hajlama lehet, ami a 

felületre száradva már csak drasztikusabb tisztítószerrel volna eltávolítható. Mindez a felület 

károsodásához vezetne. 

Kérjük, hogy fentieket tartsa be, és használja termékünket hosszú évekig megelégedettséggel. 

Szolgálja egészségét, és biztosítson kikapcsolódást az ergonómikus kialakításával. 

Ez úton is felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy valamennyi kádunkat Jacuzzi kivitelben is készítjük 

különböző felszereltséggel. 

Term®k¿nk®rt 3 ®vig v§llalunk garanci§t. 

Garanciális igény érvényesítésének feltételei: 

1. Fentiek maradéktalan betartása. 

2. A vásárláskor kiállított garancia jegy. 

3. A vásárlás idejét igazoló számla megléte. 

4. A mellékelt üzembe helyezési jegyzőkönyv kitöltése, a szerelést végzó vállalkozó vagy 

vállalkozás aláírása, és bélyegzőlenyomatának megléte, amely igazolja a szekszerű 

beépítés tényét. Ez utóbbi megléte segítségére lehet abban is, ha az esetleges 

meghibásodás nem gyártási, hanem beépítési hibából következne be, így fogja tudni 

érvényesíteni a kivitelezővel szembeni igényét is. 
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A LÁBSZERKEZET KIZÁRÓLAG A KÉSZLETBEN TALÁLHATÓ CSAVAROKKAL ERŐSÍTHETŐ FEL! 

 

 
 


